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VERLEGE-EMPFEHLUNG 2 CM KERAMIK

(KEINE PKW-BELASTUNG) ® 00 0 0 000
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25-30 cm Schotterschicht ab geriittelt (B1-Schotter e 00066000 o
Kérnung 0-32 mm oder Mineralgemisch Kérnung e 06006060 o

0-32 mm). Schichtweise ritteln.

. SCHRITT 2

ROMPOX® 302 CEM-TB (fix und fertig
Trassbettungsmortel). Mit Wasser erdfeucht an mischen!
(wenn man eine leichte, glanzende Kugel formen kann,
ist die richtige Konsistenz erreicht).

Schichtstarke ca. 6-7cm

. SCHRITT 3

Zwischen Drainagebeton und Keramikplatte
muss eine frostsichere Haftbriicke/ Haftschlamme
verarbeitet werden. ROMPOX® 304 CEM-HS.

. SCHRITT 4

Mittels der Haftschlamme wird die
Terrassenfliese verlegt!

. SCHRITT 5

Verfugung mit wasserdurchlassigem Material - ROMEX®
Empfehlung: ROMPOX®ECOFINE, ROMPOX® DRAN
oder ROMPOX® D1.

Eine Verlegung in ungebundener Bauweise bei 2cm starken
Keramik Platten schliet die ZTV Wegebau aus.

Eine Mischbauweise mit gebundener Fuge auf ungebundener
Bettung ist flir Keramikplatten grundsatzlich ausgeschlossen.
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VERLEGEHINWEIS IM

OUTDOORBEREICH

VERLEGE-EMPFEHLUNG AB 3CM
IN UNGEBUNDENER BAUWEISE
(KEINE PKW-BELASTUNG)

SCHRITT 1
25-30 cm Schotterschicht ab gertttelt (B1-Schotter

Kérnung 0-32 mm oder Mineralgemisch Kérnung 0-32 mm).

Schichtweise ritteln.

SCHRITT 2
5cm Schicht Split (3-5er Kérnung) Schichtweise ritteln

SCHRITT 3

Valenta Keramikplatten im gewtlinschten
Verlegemuster verlegen.

SCHRITT 4

Bei einer ungebundenen Verlegung kann ab 3cm
Belagsstirke eine ungebundene Fuge
(z.B. ROMPOX® FUGENSAND NP) eingebaut werden.

Gemal ZTV- Wegebau ist der Einbau einer starren
Fuge nur moglich, wenn der 3cm starke Belag auch
gebunden verlegt ist.

Goldener Merksatz:
Die Fuge ist nur so stark wie die gewahlte Unterkonstruktion!

Alle Hinweise verstehen sich ohne Gewahr.
Bitte klaren Sie mit Ihrem Verleger ab,
wie |hre Terrassenfliesen verlegt werden sollen.
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