Leistungserkldrung
gemah europaischer Bauproduktenverordnung {BauPVO)

Wandfliese

Produkttyp zur ldentifikation: Keramische Fliesen, frockengepresst mit hoher
Wasseraufnahme E > 10%, Gruppe BIll, Anhang L

Verwendungszweck: Wandfigchen im Innenbereich

Hersteller: BAUCO GmbH Baustoff-
Handelsgeselischaft & Co. KG
Am Fuchsloch 5
D-71665 Vaihingen/Enz
www.bauco.de | www.mctile.de

Bevollméachtigter, der mit den Aufgaben gemafi
Artikel 12 Absatz 2 beauftragtist.

System zur Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts geman

Anhang V: System 4

Erklarte Leistung:

‘Wesentliche Eigenschaften- .~ Leistung ‘Harmonisierte technische Spezifikation.
Brandverhalten Al EN 14411: 2012
Abgabe gefahrlicher Stoffe:

; Leistung nicht .
- Cadmium ermittelt EN 14411: 2012
: Leistung nicht .
- Blei ermittelt EN 14411: 2012
Biegefestigkeit: >12 Nimm? EN 14411: 2012
e L | Leistung nicht ‘ i
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit ermittelt EN 14411: 2012
Dauerhaftigkeit bei:
- Anwendungen in Innenbereichen | Bestanden EN 14411: 2012

Die Leistung des Produkts gemanl Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 6.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemafl Nummer 3.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Scherrer, Geschaftsfuhrer
(Name und Funktion}

Bauco GmbH Baustof-
Handelsgeselischaft & Co. KG-
Am Fuchsloch 5

Vaihingen an der Enz, den 12. Juni 2013 \ALB01aY1665 Vainingen/Bnz. ... ..
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)




Leistungserklarung
gemaRk europaischer Bauproduktenverordnung (BauPVO)

Steinzeug

Produkttyp zur ldentifikation: Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger
Wasseraufnahme 0,5% < E < 3%, Gruppe Bl,,
Anhang H, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)

Verwendungszweck: Boden und Wand; innen und aufien

Hersteller: BAUCO GmbH Baustoff-
Handelsgesellschaft & Co. KG
Am Fuchsloch 5
D-71665 Vaihingen/Enz
www.bauco.de | www.mctile.de

Bevolimachtigter, der mit den Aufgaben gema
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: —

System zur Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestandigkeit des Bauprodukis gemal
Anhang V: Systemn 4

Erklarte Leistung:

_ Harmonisierte technische Spezifikation.

- Wesentliche Eigenschafte_h’.' _
Alg EN 14411 2012

. Leistung-

Brandverhalten

Abgabe gefahrlicher Stoffe:

- Cadmium NPD EN 14411: 2012
- Blei NPD EN 14411: 2012
- weitere NPD EN 14411: 2012
Dauerhaftigkeit bei:

- Anwendung in Innenbereichen Bestanden EN 14411: 2012

- Anwendung in Autenbereichen:

Frost-Tauwechsel-Bestandigkeit Bestanden EN 144112012

<7,5mm: >700N

Bruchlast > 7'5 mm: >1.100N EN 14411: 2012
Rutschhemmende Eigenschaften it. Katalog EN 14411: 2012
Taktilitat NPD EN 14411: 2012
Temperaturwechselbesténdigkeit Bestanden EN 14411: 2012

Die Leistung des Produkts gemaR Nummer 1 entspricht der erkiarten Leistung nach Nummer 8.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemat Nummer 3.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Scherrer, Geschaftsfuhrer

(Name und Funktion) Bauco GmbH Baustofi-
Handelisgeselischaft & Co. KG-
Am Fuchsloch 5
Vaihingen an der Enz, den 12. Juni 2013~ ... D-71665 ’VaihinganlEnz

© {Ort und Datum der Ausstellung) {Unterschrift)



Leistungserklarung
gemal europdischer Bauproduktenverordnung (BauPVO)

Feinsteinzeug

Produkttyp zur Identifikation: Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger
Wasseraufnahme E < 0,5%, Gruppe Bl,;, Anhang G,
glasiert (GL) und unglasiert (UGL)

Verwendungszweck: Boden; innen und auiten

Hersteller: BAUCO GmbH Baustoff-
Handelsgesellschaft & Co. KG
Am Fuchsloch 5
D-71665 Vaihingen/Enz
www.bauco.de | www.mctile.de

Bevollméchtigter, der mit den Aufgaben gemal
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist. B

System zur Bewertung und Uberprifung der
{ eistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemah
Anhang V: System 4

Erklarte Leistung:

o _Harm_bnié_:iéij"’ce technische _S'pefzi_f_i:katid_r'j_j

,Weéé'ntliche Eigenschafte'n;";:-"'f'__
Brandverhalten Alr EN 14411: 2012

Abgabe gefahrlicher Stoffe:

- Cadmium NPD EN 14411: 2012
- Blei NPD EN 14411: 2012
- weitere NPD EN 14411: 2012
Dauerhaftigkeit bei:

- Anwendung in Innenbereichen Bestanden EN 14411: 2012

- Anwendung in AuBenbereichen:

Frost-Tauwechsel-Bestandigkeit Bestanden EN 14411: 2012
Bruchlast >1300 N EN 14411: 2012
Rutschhemmende Eigenschaften it. Katalog EN 14411: 2012
Taktilitat NPD EN 14411: 2012

Temperaturwechselbestandigkeit Bestanden EN 14411: 2012

Die Leistung des Produkts gemafl Nummer 1 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 6.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemafs Nummer 3.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Reiner Scherrer, Geschaftsfuhrer
(Name und Funktion)

Bauco GmbH Baustoff-
Handelsgesetischaft & Co. KG
Am Fuchsloch 5

Vaihingen an der Enz, den 12. Juni 2013 Qs 1665 VaihingewEnz. ...
{Ort und Datum der Ausstellung} (Unterschrift) :




