Boizenburg Fliesen GmbH
Bahnhofstr. 13
D19258 Boizenburg

13
Ref.-Nr.: SG/WF
DIN EN 14411:2012
Wandfliesen, Bordiiren u. Dekorfliesen aus Steingut,
trockengepresst, zur Verwendung im Innenbereich

(Wohnraume od. Rdume mit vergleichbaren Einsatzbedingungen)

Steingut

Gruppe: Blll

Brandverhalten | A1
Abgabe gefdhrlicher
Stoffe, flr:
- Cadmium NPD
- Blei NPD
Verbund- / Haftfestigkeit,
fur:
-zementhaltigen Mortel
Typ C2
Temperaturwechsel-
bestindigkeit
Dauerhaftigkeit, fir:
- Verwendungszweck
innen

21,0 N/mm?

bestanden

bestanden




Leistungserklarung
geman Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Ref.-Nr.: SGMWF

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
SG/WF

. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur |dentifikation des
Bauprodukts geman Artikel 11 Absatz 4:
Typ 20
(SG/WF)
(Gruppe BIll)

. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaR der anwendbarenharmonisieretn technischen Spezifikation:
Wandfliesen, Bordiiren u.Dekorfliesen aus Steingut (Gruppe BIII"), trockengepresst,
zur Verwendung im Innenbereich
(Wohnraume od. Rdume mit vergleichbaren Einsatzbedingungen)

. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemal Artikel 11 Absatz 5:
Boizenhurg Fliesen GmbH
Bahnhofstr. 13
D19258 Boizenhurg

. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben geman

Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:
nicht zutreffend

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts

gemal Anhang V:
System 4

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm

erfasst wird:
nicht zutreffend

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine

Europaische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht zutreffend



9. Erklarte Leistung:

Harmonisierte technische
Spezifikation

+/- 0,5%; max. +/-2,0 mm DIN EN 14411:2012-12

Wesentiche Merkmale Leistung

Ldnge u. Breite:
- zul. Abw. vom Werkmalf:
Dicke:
- zul. Abw. vom Werkmal3:
Geradheit der Seiten
(bezogen auf WerkmaR); +/- 0,3%; max. +/- 1,5 mm DIN EN 14411:2012-12

- zul. Abw. vom Werkmaf3:

+/- 10%; max. +/- 0,5 mm DIN EN 14411:2012-12

Reentuinkligkelk +-0,5%; max. +#-2,0mm |  DIN EN 14411:2012-12
- zul. Abw.:
Ebenfldchigkeit:
- Mittelpunktwolbung ~ |+0,5% S +2,0mm
W e G . i S ..1.5mm
) ‘ +0.5% i +2,0mm|  DIN EN 14411:2012-12
- Kantenwélbung: max.
0,3%
""""" - Windschiefe: +/-'0,5%; max. +/-2,0 mm
Wasseraufnahme: >10%; <20% DIN EN 14411:2012-12
Bruchlast:
-Dicke27,5mm: | | min.600N DIN EN 14411.2012-12
"""" - Dicke <7,5 mm: min. 200 N
Biegezugfestigkeit:
_____-Dickez275mm: | min. 12 N'mm?® DIN EN 14411:2012-12
- Dicke <7,5 mm: min. 15 N/mm?
Widerstand gegen bestanden DIN EN 14411:2012-12
Glasurrisse:
Verbundhaftfestigkeit: bestanden EN 12004:2007+A1:2012
zementhaltige Mortel
kleine Farbabweichungen: AEcmc <0,75 DIN EN 14411:2012-12
Brandverhalten A1 DIN EN 14411:2012-13
Bestdndigkeit gegen
Chemiekalien
Bestandigkeit gegen Sauren GA; GLA (erfallt) DIN EN 14411:2012-12
und Laugen mit niedriger
Konzentration

10. Die Leistung des Produkts gemal den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller
gemafl Nummer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.- Ing. Ingo Plrschel, Geschéaftsfihrer

..................................................................................................

(Ort und DAtum der Ausstellung) (Unterschrift)




Boizenburg Fliesen GmbH
Bahnhofstr. 13
D19258 Boizenburg

13
Ref.-Nr.: SZ/BF

DIN EN 14411:2012

Bodenfliesen und Dekorfliesen aus Steinzeug
trockengepresst, zur Verwendung im Innen- u. AuRenbereich

Steinzeug
Gruppe: Bl
Brandverhalten A1
Abgabe gefahrlicher
Stoffe, fur:
- Cadmium NPD
- Blei NPD
Bruchlast >1100 N
Rutschhemmende
. NPD
Eigenschaften, als:
Klasse d. Rutschhemmung nach NPD
DIN 51130:2010
Taktilitat NPD
Verbund- / Haftfestigkeit,
far:
-zementhaltigen Mortel Typ C2
-Dispersionsklebstoffe 5
-Reaktionsharzklebstoffe =140 iy
-Mortel
Wlderstanc! gegen T
Glasurrisse
Dauerhaftigkeit, fur:
- Verwendungszweck innen bestanden
- Verwendungszweck aufien: bestanden
Frost-Tauwechselhestandigkeit




Leistungserklarung
gemaf Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Ref.-Nr.: SZ/IBF

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
SZIBF

. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur |dentifikation des
Bauprodukts geman Artikel 11 Absatz 4:
Typ 40
(SZ/BF)
(Gruppe Bl,)

. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts geman der anwendbarenharmonisieretn technischen Spezifikation:

Bodenfliesen u.Dekorfliesen aus Steinzeug (Gruppe Bl,), trockengepresst,
zur Verwendung fiir FuRbdden im Innen- u. AuRenbereich

. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemal Artikel 11 Absatz 5:
Boizenburg Fliesen GmbH
Bahnhofstr. 13
D19258 Boizenburg

. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben geman

Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:
nicht zutreffencd

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts

gemaf Anhang V:
System 4

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm

erfasst wird:
nicht zutreffend

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fur das eine
Européische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht zutreffend




9. Erklarte Leistung:

Harmonisierte technische

Wesentiche Merkmale Leistung Spezifikation
Lénge u. Breite: bt :
- zul. Abw. vom Werkmaf: +/- 0,6%; max. +/-2,0 mm DIN EN 14411:2012-12
Dicke: +/- 5%; max. +/- 0,5 mm DIN EN 14411:2012-12

- zul. Abw. vom Werkmalfd:
Geradheit der Seiten
__(bezogen auf WerkmaR): | +/-0,5%; max. +/- 1,56 mm DIN EN 14411:2012-12
- zul. Abw. vom Werkmaf}:
Rechtwinkligkeit:

- zul. Abw.:
Ebenflachigkeit:

- Mittelpunktwélbung

+/- 0,5%; max. +/-2,0 mm DIN EN 14411:2012-12

+/-0,5% max.+/-2,0mm

DIN EN 14411:2012-12

- Kantenwélbung: +/-0,5% max.+/-2,0mm
L - Windschiefe: |~ +/-0,5%; max. +-2.0 mm
Wasseraufnahme: 0,5<E,=<3% DIN EN 14411:2012-12
Bruchlast:
...-Dicke276mm: | min. 1100N DIN EN 14411:2012-12
T ~Dicke <7,5 mm: T min. 700N
Biegezugfestigkeit: min. 30 N/mm? DIN EN 14411:2012-12

Widerstand von glas.

Fliesen zur Herstellung von Al

1500 Schleifzyklen DIN EN 14411:2012-12

Bodenbbeldgen
Widarstand gogen bestanden DIN EN 14411:2012-12
Glasurrisse:
Frostbestandigkeit bestanden DIN EN 14411:2012-12
Verbundhaftfestigkeit:
zementhaltige Mortel
Dispersionsklebstoffe bestanden EN 12004:2007+A1:2012
Reaktionsharzklebstoffe
Mortel
kleine Farbabweichungen: AEcmc <0,75 DIN EN 14411:2012-12
Brandverhalten A1 DIN EN 14411:2012-13

Bestindigkeit gegen
Chemiekalien
Bestandigkeit gegen Sauren GA; GLA (erfullt) DIN EN 14411:2012-12
und Laugen mit niedriger
Konzentration

10. Die Leistung des Produkts geman den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklérung ist allein der Hersteller
gemafl Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.- Ing. Ingo Purschel, Geschéaftsfiihrer

.T%F{;‘%gizaédz < /3 O6. 470//\?

"""""" (©ort ﬁha{éfﬁrﬁ.&é}ﬂﬂééféﬂﬁﬁa)- T (Unterschrift




Boizenburg Fliesen GmbH
Bahnhofstr. 13
D19258 Boizenburg
13
Ref.-Nr..  SZ/BFR9 siehe Etikett

DIN EN 14411:2012

Bodenfliesen und Dekorfliesen aus Steinzeug
trockengepresst, zur Verwendung im Innen- u. AuRenbereich

Steinzeug
Gruppe: Bl,
Brandverhalten Al
Abgabe gefihrlicher
Stoffe, fur:
- Gadmium NPD
- Blei NPD
Bruchlast >1100 N
Rutschhemmende

Eigenschaften, als:

Klasse d. Rutschhemmung nach

DIN 51130:2010 e
Taktilitat NPD
Verbund- / Haftfestigkeit,
far:
-zementhaltigen Mértel Typ C2
-Dispersionsklebstoffe 2
“ReaktionsharzKlebstoffe =1.0 himip
-Mortel
Wlderstanc! gegen bestanden
Glasurrisse
Dauerhaftigkeit, fir:
- Verwendungszweck innen bestanden
- Verwendungszweck auRen: Bastandsn

Frost-Tauwechselbestandigkeit




Leistungserkldarung
gemal Anhang Ill der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Ref.-Nr.: SZ/BFR9

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
SZIBFR9

. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Bauprodukts geman Artikel 11 Absatz 4:
Typ 41
(SZ/BFRY)
(Gruppe Bl,)

. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaR der anwendbarenharmonisieretn technischen Spezifikation:

Bodenfliesen u.Dekorfliesen aus Steinzeug (Gruppe Bly), trockengepresst,
zur Verwendung fiir FuRbdden im Innen- u. AuBenbereich

. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemal Artikel 11 Absatz 5:
Boizenburg Fliesen GmbH
Bahnhofstr. 13
D19258 Boizenburg

. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmé&chtigten, der mit den Aufgaben geman

Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:
nicht zutreffend

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts

geman Anhang V:
System 4

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm

erfasst wird:
nicht zutreffend

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fur das eine

Europdische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht zutreffend




9. Erklarte Leistung:

Harmonisierte technische

Wesentiche Merkmale Leistung s
Spezifikation
Léange u. Breite: - .
. 26l Bl virn Wi +/- 0,6%; max. +/-2,0 mm DIN EN 14411:2012-12
Dicke: /- :
5], VoI Wetkmal: +/- 5%; max. +/- 0,5 mm DIN EN 14411:2012-12
Geradheit der Seiten

(bezogen auf WerkmaR): +/- 0,5%; max. +/- 1,5 mm DIN EN 14411:2012-12

- zul. Abw. vom Werkmal:
Ml +/- 0,6%; max. +/-2,0 mm DIN EN 14411:2012-12
- zul. Abw.:
Ebenfldachigkeit:
- Mittelpunktwélbung

+/-0,5% max.+/-2,0mm

DIN EN 14411:2012-12

- Kantenwélbung: +/-0,5% max.+/-2,0mm
o - Windschiefe: | +/-0,6%; max. +/-2,0 mm
Wasseraufnahme: 0,5<E,23% DIN EN 14411:2012-12
Bruchlast:
________ -Dicke27,5mm: | . min. 1100N DIN EN 14411:2012-12
- Dicke <7,5 mm: " “min. 700 N
Biegezugfestigkeit: min. 30 N/mm?2 DIN EN 14411:2012-12

Widerstand von glas.

. PEI IV
Fliesen zur Herstlelung von 1500 Schleifzyklen DIN EN 14411:2012-12
Bodenbbeldgen
Yeigarstand gegen bestanden DIN EN 14411:2012-12
Glasurrisse:
Frosthestandigkeit bestanden DIN EN 14411:2012-12
Rutschiiommmande R9 DIN 51130:2010
Eigenschaften
Verbundhaftfestigkeit:
zementhaltige Mortel
Dispersionsklebstoffe bestanden EN 12004:2007+A1:2012
Reaktionsharzklebstoffe
Mortel
kleine Farbabweichungen: AEcmce <0,75 DIN EN 14411:2012-12
Brandverhalten Al DIN EN 14411:2012-13
Bestandigkeit gegen
Chemiekalien
Besténdigkeit gegen Sauren GA; GLA (erfullt) DIN EN 14411:2012-12

und Laugen mit niedriger
Konzentration

10. Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller
gemal Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.- Ing. Ingo Purschel, Geschéftsfiihrer

Doi2ubiee, 13069048

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)




Boizenburg Fliesen GmbH
Bahnhofstr. 13
D19258 Boizenburg
13
Ref.-Nr.. SZ/BFBR10 siehe Etikett

DIN EN 14411:2012

Bodenfliesen und Dekorfliesen aus Steinzeug
trockengepresst, zur Verwendung im Innen- u. AuRenbereich

Steinzeug
Gruppe: Bl
Brandverhalten Alg
Abgabe gefidhrlicher
Stoffe, fur:
- Cadmium NPD
- Blei NPD
Bruchlast >1100 N
Rutschhemmende

Eigenschaften, als:

Klasse d. Rutschhemmung nach

DIN 51130:2010 R0
Taktilitat NPD
Verbund- / Haftfestigkeit,
far:
-zementhaltigen Mortel Typ C2
-Dispersionsklebstoffe 2
-Reaktionsharzklebstoffe e
-Mértel
Wlderstanc! gegen N—
Glasurrisse
Dauerhaftigkeit, fir:
- Verwendungszweck innen bestanden
- Verwendungszweck aulien: BEstERAES

Frost-Tauwechselbestandigkeit




Leistungserkldrung
gemaf Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Ref.-Nr.: SZ/BFBR10

. Eindeutiger Kenncode des Produkityps:
SZIBFBR10

. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur ldentifikation des
Bauprodukts geman Artikel 11 Absatz 4.
Typ 42
(SZ/BFBR10)
(Gruppe Bl,)

. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemafl der anwendbarenharmonisieretn technischen Spezifikation:

Bodenfliesen u.Dekorfliesen aus Steinzeug (Gruppe Bl), trockengepresst,
zur Verwendung fiir FuBbdden im Innen- u. AuBenbereich

. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers

gemafl Artikel 11 Absatz 5:
Boizenhurg Fliesen GmbH

Bahnhofstr. 13
D19258 Boizenburg

. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben geman

Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:
nicht zutreffend

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts

gemaR Anhang V:
System 4

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm

erfasst wird:
nicht zutreffend

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine
Europaische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht zutreffend




9. Erklarte Leistung:

Wesentiche Merkmale

Leistung

Harmonisierte technische
Spezifikation

Lange u. Breite:
- zul. Abw. vom Werkmaf};

+/- 0,6%; max. +/-2,0 mm

DIN EN 14411:2012-12

Dicke:
- zul. Abw. vom Werkmaf:

+/- 5% max. +/- 0,5 mm

DIN EN 14411:2012-12

Geradheit der Seiten

- zul. Abw. vom Werkmalf:

+/- 0,5%; max. +/- 1,5 mm

DIN EN 14411:2012-12

Rechtwinkligkeit:

+/- 0,5%; max. +/-2,0 mm

DIN EN 14411:2012-12

- zul. Abw.:
Ebenflachigkeit:
- M|ttelpunktvyo]bung ' +-0.5% a2, Omm
_...bezogen auf Diagonale: | " .
- Kantenwélbung: +-0,56%  max.+/-2,0mm DIN EN 14411.2012-12

- Windschiefe: +/- 0,5%; max. +/-2,0 mm
Wasseraufnahme: 0,5<E,<3% DIN EN 14411:2012-12
Bruchlast:
________ -Dicke275mm: | min1100N__ | DINEN 14411:2012-12
- Dicke <7,5 mm: min. 700 N
Biegezugfestigkeit: min. 30 N/mm? DIN EN 14411:2012-12
Widerstand von glas. PEI IV
Fliesen zur Herstellung von 1500 Schlsifzvki DIN EN 14411:2012-12
.. chleifzyklen
Bodenbbeldgen
Widerstand gegen bestanden DIN EN 14411:2012-12
Glasurrisse:
Frostbestindigkeit bestanden DIN EN 14411:2012-12
Rutschhemmmende BR10 DIN 51130:2010
Eigenschaften
Verbundhaftfestigkeit:
zementhaltige Mortel
Dispersionsklebstoffe bestanden EN 12004:2007+A1:2012
Reaktionsharzklebstoffe
Mortel
kleine Farbabweichungen: AEcmc <0,75 DIN EN 14411:2012-12
Brandverhalten A1 DIN EN 14411:2012-13

Bestandigkeit gegen
Chemiekalien
Bestandigkeit gegen Sauren
und Laugen mit niedriger

Konzentration

GA; GLA (erfullt)

DIN EN 14411:2012-12

10. Die Leistung des Produkts gemal den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller
gemdafl Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.- Ing. Ingo Purschel, Geschaftsflihrer

Z’?? 2 Cﬁ{;ﬂ_ég_ﬁ/_" ______________________________

(Ort und Datum der Ausstellung)




Boizenburg Fliesen GmbH
Bahnhofstr. 13
D19258 Boizenburg

13
Ref.-Nr.: FSZ/BF

DIN EN 14411:2012

Bodenfliesen und Dekorfliesen aus Feinsteinzeug
trockengepresst, zur Verwendung im Innen- u. AulRenbereich

Feinsteinzeug

Gruppe: Bl,
Brandverhalten A1
Abgabe gefihrlicher
Stoffe, fur:
- Cadmium NPD
- Blei NPD
Bruchlast >1100 N
Rutschhemmende NPD
Eigenschaften, als:
Klasse d. Rutschhemmung nach NPD
DIN 51130:2010
Taktilitdt NPD
Verbund- / Haftfestigkeit,
far:
-zementhaltigen Mortel Typ C2
Reaonstrziesios ] 210 N’
-Mértel
Wlderstanc! gegen -
Glasurrisse
Dauerhaftigkeit, fur:
- Verwendungszweck innen bestanden
- Verwendungszweck auf}en:_ .
Frost-Tauwechselbestandigkeit




Leistungserklarung
gemal Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Ref.-Nr.: FSZ/BF

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
FSZ/BF

. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur ldentifikation des
Bauprodukts gemaf Artikel 11 Absatz 4:
Typ 60
(FSZ/BF)
(Gruppe Bl,)

. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemal der anwendbarenharmonisieretn technischen Spezifikation:

Bodenfliesen u.Dekorfliesen aus Feinsteinzeug (Gruppe Bl,), trockengepresst,
zur Verwendung fiir FuRbéden im Innen- u. AuBenbereich

. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemal Artikel 11 Absatz 5:
Boizenburg Fliesen GmbH
Bahnhofstr. 13
D19258 Boizenburg

. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben geman
Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:
nicht zutreffend

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts
gemanR Anhang V.
System 4

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm
erfasst wird:
nicht zutreffend

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, flir das eine
Europdische Technische Bewertung ausgestelit worden ist:
nicht zutreffend




9. Erklarte Leistung:

Wesentiche Merkmale

Leistung

Harmonisierte technische
Spezifikation

Lénge u. Breite:
- zul. Abw. vom Werkmaf3:

+/- 0,6%: max. +/-2,0 mm

DIN EN 14411:2012-12

Dicke:
- zul. Abw. vom Werkmaf3:

+/- 5%; max. +/- 0,56 mm

DIN EN 14411:2012-12

Geradheit der Seiten

- zul. Abw. vom Werkmalf}:

+/- 0,56%; max. +/- 1,5 mm

DIN EN 14411:2012-12

Rechtwinkligkeit:
- zul. Abw.:

+/-0,5%; max. +/-2,0 mm

DIN EN 14411:2012-12

Ebenflichigkeit:
- Mittelpunktwélbung
bezogen auf Diagonale:

+/-0,5%

max.+/-2,0mm

DIN EN 14411:2012-12

- Windschiefe: +/- 0,5%; max. +/-2,0 mm
Wasseraufnahme: =<0,5% DIN EN 14411:2012-12
Bruchlast:
________ -Dicke275mm: | min 1300N | DINEN14411:2012-12
- Dicke <7,5 mm: min. 700 N
Biegezugfestigkeit: min. 35 N/mm? DIN EN 14411:2012-12
Widerstand von glas. PEI IV

Fliesen zur Herstellung von
Bodenbbelagen

1500 Schleifzyklen

DIN EN 14411:2012-12

Widerstand gegen

= bestanden DIN EN 14411:2012-12
Glasurrisse: :
Frostbestidndigkeit bestanden DIN EN 14411:2012-12
Verbundhaftfestigkeit:

zementhaltige Mortel
Dispersionsklebstoffe

bestanden =1,0 N/mm?

EN 12004:2007+A1:2012

Reaktionsharzklebstoffe
Mértel
kleine Farbabweichungen: AEeme <0,75 DIN EN 14411.2012-12
Brandverhalten A1 DIN EN 14411:2012-13

Bestédndigkeit gegen
Chemiekalien
Bestandigkeit gegen Sauren
und Laugen mit niedriger

Konzentration

GA; GLA (erfullt)

DIN EN 14411:2012-12

10. Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller
gemal Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.- Ing. Ingo Pirschel, Geschaftsfuhrer

&7,

T
L2 lupieq). A5 06.20LT.

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)




Boizenburg Fliesen GmbH
Bahnhofstr. 13
D19258 Boizenburg

13
Ref.-Nr.:  FSZ/BFR9

DIN EN 14411:2012

Bodenfliesen und Dekorfliesen aus Feinsteinzeug,
trockengepresst, zur Verwendung im Innen- u. Aul3enbereich

Feinsteinzeug

Gruppe: Bl,
Brandverhalten A1
Abgabe gefahrlicher

Stoffe, fur:
- Cadmium NPD

- Blei NPD
Bruchlast >1100 N

Rutschhemmende

Eigenschaften, als:

Klasse d. Rutschhemmung nach
DIN 51130:2010

Taktilitat NPD
Verbund- / Haftfestigkeit,
fur:
-zementhaltigen Mértel Typ C2
-Dispersionsklebstoffe

-Reaktionsharzklebstoffe
-Mortel

Widerstand gegen
Glasurrisse

Dauerhaftigkeit, fir:
- Verwendungszweck innen bestanden

- Verwendungszweck aulien:
Frost-Tauwechselbestandigkeit

R9

21,0 N/mm?

bestanden

bestanden




Leistungserklarung
gemal Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Ref.-Nr.: FSZ/BFR9

. Eindeutiger Kenncode des Produkityps:
FSZ/BFR9

. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur ldentifikation des
Bauprodukts gemaf Artikel 11 Absatz 4.
Typ 61
(FSZ/BFRY)
(Gruppe Bl,)

. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaf der anwendbarenharmonisieretn technischen Spezifikation:

Bodenfliesen u.Dekorfliesen aus Feinsteinzeug (Gruppe Bl,), trockengepresst,
zur Verwendung fiir FuRboden im Innen- u. AuBenbereich

. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemal Artikel 11 Absatz 5:
Boizenburg Fliesen GmbH
Bahnhofstr. 13
D19258 Boizenburg

. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaf
Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:
nicht zutreffend

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts
geman Anhang V.
System 4

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm
erfasst wird:
nicht zutreffend

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fur das eine
Europaische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht zutreffend



9. Erklarte Leistung:

Wesentiche Merkmale Leistung HermanisierRechnische

Spezifikation
Linge u. Breite: 1 7 : }
il B, VEP WErKaR: +/- 0,6%; max. +/-2,0 mm DIN EN 14411:2012-12
Dicke: . ;
_7ul. Abw. vom WerkmaR: +/- 5%; max. +/- 0,5 mm DIN EN 14411:2012-12
Geradheit der Seiten

___(bezogen auf WerkmaR): | +/-0,5%; max. +/- 1,5 mm DIN EN 14411:2012-12
- zul. Abw. vom Werkmald:
Rechtwinkligkeit:
- zul. Abw.:
Ebenflachigkeit:
- Mittelpunktwoélbung
bezogen auf Diagonale:

+/- 0,5%; max. +/-2,0 mm DIN EN 14411:2012-12

+/-0,5% max.+/-2,0mm

DIN EN 14411:2012-12

- Kantenwdlbung +/-0,5% max.+/-2,0mm
e, -Windschiefe: | +/-0,5%; max. +/-2.0 mm
Wasseraufnahme: <0,5% DIN EN 14411:2012-12
Bruchlast:
________ -Dickez75mm: | min.1300N | DINEN 14411:2012-12
- Dicke <7,5 mm: min. 700 N
Biegezugfestigkeit: min. 35 N/mm? DIN EN 14411:2012-12
Widerstand von glas. PEI IV
Fliesen zur Herstellung von . DIN EN 14411:2012-12

Bodenbbeligen 1500 Schleifzyklen

Widerstand gegen bestanden DIN EN 14411:2012-12
Glasurrisse:
Frostbestindigkeit bestanden DIN EN 14411:2012-12
Rutschhemmmende R9 DIN 51130:2010
Eigenschaften
Verbundhaftfestigkeit:
zementhaltige Mortel
Dispersionsklebstoffe bestanden EN 12004:2007+A1:2012
Reaktionsharzklebstoffe
Mortel
kleine Farbabweichungen: AEcmc <0,75 DIN EN 14411:2012-12
Brandverhalten Al DIN EN 14411:2012-13
Bestdndigkeit gegen
Chemiekalien -
Bestandigkeit gegen Sauren GA; GLA (erfullt) DIN EN 14411:2012-12
und Laugen mit niedriger
Konzentration

10. Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erkléarten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller
gemafl Nummer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.- Ing. Ingo Purschel, Geschaftsfithrer

//l/rz’c,(,)cuc /&?05"?0/3

(Ort und Datum der Ausstellung)




Boizenburg Fliesen GmbH
Bahnhofstr. 13
D19258 Boizenburg
13
Ref.-Nr.: FSZ/BFBR10

DIN EN 14411:2012

Bodenfliesen und Dekorfliesen aus Feinsteinzeug,
trockengepresst, zur Verwendung im Innen- u. Aul3enbereich

Feinsteinzeug

Gruppe: B,
Brandverhalten A1
Abgabe gefdhrlicher

Stoffe, fur:
- Cadmium NPD

- Blei NPD
Bruchlast >1100 N

Rutschhemmende

Eigenschaften, als:

Klasse d. Rutschhemmung nach

DIN 51130:2010 BRIO
Taktilitat NPD
Verbund- / Haftfestigkeit,
far:
-zementhaltigen Mértel Typ C2
-Dispersionsklebstoffe &
“Reaktionsharzlebstoffe | = 'C /MM
-Mértel
Wlderstanc! gegen bestanden
Glasurrisse
Dauerhaftigkeit, fur:
- Verwendungszweck innen bestanden
- Verwendungszweck aufen:
bestanden

Frost-Tauwechselbestandigkeit




Leistungserkldarung
gemal Anhang lll der Verordnung (EU)} Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Ref.-Nr.. FSZ/BFBR10

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
FSZ/BFBR10

. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur ldentifikation des
Bauprodukts gemal Artikel 11 Absatz 4:
Typ 62
(FSZ/BFBR10)
(Gruppe Bl,)

. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaf der anwendbarenharmonisieretn technischen Spezifikation:

Bodenfliesen u.Dekorfliesen aus Feinsteinzeug (Gruppe Bl,), trockengepresst,
zur Verwendung fiir FuBbdden im Innen- u. AuBenbereich

. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemal Artikel 11 Absatz 5:
Boizenburg Fliesen GmbH
Bahnhofstr. 13
D19258 Boizenburg

. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben geman
Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:
nicht zutreffend

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts
gemafn Anhang V.
System 4

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm
erfasst wird:
nicht zutreffend

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine
Europaische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht zutreffend




9. Erklarte Leistung:

Harmonisierte technische

Wesentiche Merkmale Leistung Spezifikation

Linge u. Breite:

£, o/, - B . 5
] B, S S a R +/- 0,6%; max. +/-2,0 mm DIN EN 14411:2012-12

Dicke:

_ EO/- = : -
S e— .Y +/- 5%; max. +/- 0,5 mm DIN EN 14411:2012-12

Geradheit der Seiten
__ (bezogen auf WerkmaR): +/- 0,5%; max. +/- 1,5 mm DIN EN 14411:2012-12

- zul. Abw. vom Werkmalf}:

Rechtwinkligkeit:

. +/- 0,5%; max. +/-2,0 mm DIN EN 14411:2012-12
-zul. Abw.:

Ebenflachigkeit:
- Mittelpunktwdlbung +/-0 5% —— T
bezogen auf Diagonale: ' -

DIN EN 14411:2012-12

- Kantenwolbung: +/-0,5% max.+/-2,0mm
T - Windschiefe: | +/- 0,56%; max. +/-2,0 mm
Wasseraufnahme: =0,5% DIN EN 14411:2012-12
Bruchlast:
________ -Dickezzsmm: | min1300N | DINEN 14411:2012-12
- Dicke <7,5 mm: min. 700 N
Biegezugfestigkeit: min. 35 N/mm? DIN EN 14411:2012-12
Widerstand von glas. PEl IV
Fliesen zur Herstellung von . DIN EN 14411:2012-12
N 1500 Schleifzyklen
Bodenbbeldgen
Widerstand gegen bestanden DIN EN 14411:2012-12
Glasurrisse:
Frostbestandigkeit bestanden DIN EN 14411:2012-12
Rutschhemmmende BR10 DIN 51130:2010
Eigenschaften
Verbundhaftfestigkeit:
zementhaltige Mortel
Dispersionsklebstoffe bestanden EN 12004:2007+A1:2012
Reaktionsharzklebstoffe
Mortel
kleine Farbabweichungen: AEcmc <0,75 DIN EN 14411:2012-12
Brandverhalten A1 DIN EN 14411:2012-13
Bestandigkeit gegen
Chemiekalien .
Bestandigkeit gegen Sauren GA; GLA (erfullt) DIN EN 14411:2012-12
und Laugen mit niedriger
Konzenftration

10. Die Leistung des Produkts gemal den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller
geman Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.- Ing. Ingo Plirschel, Geschéaftsfuhrer

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)




Boizenburg Fliesen GmbH
Bahnhofstr. 13
D19258 Boizenburg
13
Ref.-Nr.. FSZ/BFR10

DIN EN 14411:2012

Bodenfliesen und Dekorfliesen aus Feinsteinzeug,
trockengepresst, zur Verwendung im Innen- u. AuBenbereich

Feinsteinzeug

Gruppe: Bl,
Brandverhalten Alg
Abgabe gefihrlicher
Stoffe, fur:
- Cadmium NPD
- Blei NPD
Bruchlast >1100 N
Rutschhemmende

Eigenschaften, als:

Klasse d. Rutschhemmung nach

DIN 51130:2010 g
Taktilitdt NPD
Verbund- / Haftfestigkeit,
far:
-zementhaltigen Mortel Typ C2
-Dispersionsklebstoffe 2
-Reaktionsharzklebstoffe =1,0 N
-Mértel
Wlderstanc! gegen bestanden
Glasurrisse
Dauerhaftigkeit, fir:
- Verwendungszweck innen bestanden
- Verwendungszweck aullen:
bestanden

Frost-Tauwechselbestandigkeit




Leistungserkldarung
gemdall Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Ref.-Nr.: FSZ/BFR10

. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
FSZ/BFR10

. Typen-, Chargen- cder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur ldentifikation des
Bauprodukts gemaf Artikel 11 Absatz 4:
Typ 63
(FSZ/BFR10)
(Gruppe Bl,)

. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaR der anwendbarenharmonisieretn technischen Spezifikation:

Bodenfliesen u.Dekorfliesen aus Feinsteinzeug (Gruppe Bl,), trockengepresst,
zur Verwendung fiir FuBbéden im Innen- u. AuBenbereich

. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemal Artikel 11 Absatz 5:
Boizenburg Fliesen GmbH
Bahnhofstr. 13
D19258 Boizenburg

. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevolimachtigten, der mit den Aufgaben geman
Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist: ;
nicht zutreffend

. System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts
gemal Anhang V.
System 4

. Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm
erfasst wird:
nicht zutreffend

. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine
Européische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht zutreffend
. Erklarte Leistung:




Harmonisierte technische

Wesentiche Merkmale Leistung Spezifikation

Liénge u. Breite:

- o/ - - & -
_7ul. Abw. vorn Werkmal: +/- 0,6%; max. +/-2,0 mm DIN EN 14411:2012-12

Dicke:

_ 5% - : o
T —— +/- 5%; max. +/- 0,5 mm DIN EN 14411:2012-12 |

Geradheit der Seiten
(bezogen auf WerkmaR): +/- 0,5%; max. +/- 1,5 mm DIN EN 14411.2012-12

- zul. Abw. vom Werkmal3:

Rechtwinkligkeit:

) +/- 0,5%; max. +/-2,0 mm DIN EN 14411:2012-12
-zul. Abw.:

Ebenflidchigkeit:

- Mittelpunktwélbung +/-0.5% S AL O
bezogen auf Diagonale: d ' )

DIN EN 14411:2012-12

- Kantenwélbung: +/-0,5% max.+/-2,0mm
e -Windschiefe: | +/-0,56%; max. +/-2,0 mm
Wasseraufnahme: <0,5% DIN EN 14411:2012-12
Bruchlast:
________ cDickez7smm: | ___....min 300N [ DINEN14411:2012-12
- Dicke <7,5 mm: min. 700 N
Biegezugfestigkeit: min. 35 N/mm? DIN EN 14411:2012-12

Widerstand von glas.

Fliesen zur Herstellung von PE l\./ DIN EN 14411:2012-12
- 1500 Schleifzyklen
Bodenbbeldgen
Hiderstand agan bestanden DIN EN 14411:2012-12
Glasurrisse:
Frostbhestindigkeit bestanden DIN EN 14411:2012-12
Rulsehhismumengs R10 DIN 51130:2010
Eigenschaften
Verbundhaftfestigkeit:
zementhaltige Mortel
Dispersionsklebstoffe bestanden EN 12004:2007+A1:2012
Reaktionsharzklebstoffe
Mortel
kleine Farbabweichungen: AEcmc <0,75 DIN EN 14411.2012-12
Brandverhalten Alg DIN EN 14411:2012-13
Bestindigkeit gegen
Chemiekalien
Bestandigkeit gegen Sauren GA; GLA (erfullt) DIN EN 14411:2012-12
und Laugen mit niedriger .
Konzentration

10. Die Leistung des Produkts gemaf den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller
gemal Nummer 4.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Boizenburg Fliesen GmbH

Dipl.- Ing. Ingo Purrschel, Geschéftsfithrer BahnhofstraBe 13
1925%enburgl e
Boidee bury | .06.20435 )

"""""" (Ort und Datum der Ausstellung) {Un‘ﬁhr.ﬂ)






