
4. Prüfsystem:

System 4

5. Leistungsverzeichnis: 

Cooperativa Ceramica d'Imola S.C. - Via Vittorio Veneto, 13 - 40026  Imola (BO) ITALIA

Fliese aus Keramik trocken gepresst mit Wasseraufnahme Eb 3% < E ≤ 6%

2. Anwendungsbereich:                                                                                                         

Innenbereich - Boden und Wand

3. Name des Herstellers:                                                                                                         

Tel. +39 0542 601601 - Fax +39 0542 31749 - www.ccimola.it - info@ccimola.it

No. 002CPR01-07-2013

Leistungsverzeichnis

1. Produkttyp:                                                                                                          

Wesentliche Eigenschaften Leistungswert
Technische 

Eigenschaften_Normen  

Feuerbeständig A1 /A1 (96/603/CE)

Gabriele Tommasini 

(LOGISTIKDIREKTOR)

Unterschrift

Datum: Imola, 01/07/2013

NPD

Temperaturwelchselbestaendigkeit

Beständig

Feuerbeständig A1FL/A1 (96/603/CE)

CEN TS15209     

Bruchlast: EN ISO 10545-4

≥ 7,5 mm > 1000 (N)

EN 14411:2012

Dauerhaftigkeit für Innenbereich Beständig

EN ISO 10545-9

< 7,5 mm > 600 (N)

Tastbare Oberflächen


