
 

 
Porcelaingres GmbH 
Irisstrasse 1 
03226 Vetschau 
Germany 

 
Leistungserklärung  
Nr. 0042013-06-20 
 
 

1. Produkttyp zur Identifikation:  

2. Verwendungszweck des Produktes:

 
3. Produktionsstätte:   

4. System zur Bewertung und Überprüfung
der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes:
(gemäß Anhang V)   
  

5. Erklärte Leistungen: 

     

 
Die Leistung des Produkts gemäß Nummer
 
Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
 

 
Lars Hoppenz 
Qualitätskontrolle 
Tel:  + 49 (0) 35433 597 114  
Fax: + 49 (0) 35433 597 279  
lhoppenz@porcelaingres.com 
 
Vetschau, den 20.06.2013  

Wesentliche Merkmale 

Brandverhalten 
 

Freisetzung von gefährlichen Stoffen 

Biegezugfestigkeit (in N/mm²)  
 
Bruchlast in N 
 

Temperaturwechselbeständigkeit 

Rutschfestigkeit 

Haftzugfestigkeit 

Taktilität 

Beständigkeit bei: 
- Anwendung im Innenbereich 
 
- Anwendung in Außenbereichen 
(Frost- Tauwechsel- Beständigkeit) 

 
 

 

   
 
                      

Kollektion Woodstone  
 

   Unglasierte (UGL) trockengepresste keramische Fliesen 
mit niedriger Wasseraufnahme E

 
Verwendungszweck des Produktes:   Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen

Außenbereich 

   Porcelaingres GmbH 
Irisstrasse 1 
03226 Vetschau / Deutschland 

 
System zur Bewertung und Überprüfung   

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes:     
   System 4 

       

gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 5. 

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

Leistung Harmonisierte techn. Spezifikation

A1-A1FL 
 

 
 
 
 
 
 
            
   
 
                      EN 14411:2012

Freisetzung von gefährlichen Stoffen  Leistung nicht ermittelt 

≥35 N/mm² 
 

≥ 1300 N 

erfüllt 

Siehe Katalog 

Leistung nicht ermittelt 

Leistung nicht ermittelt 

 
erfüllt 

 
erfüllt 
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trockengepresste keramische Fliesen  
niedriger Wasseraufnahme E<0,5%  

ür Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und  

 

 

Harmonisierte techn. Spezifikation  

EN 14411:2012 


